COMUNE Bl BOLOGNA

DATI CATASTALI

Foglio203 Mappale 352

ristrutturazione globale con riqualificazione energetica e
cambio d'uso prevalente a residenziale
di fabbricato ubicato in vicolo Monticelll n.4 in Bologna

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROGETTO ARGHITETTONIGO

PROPRIETA'

IMFRESA FORTINI spa
via Della Grada, 8 - 40122 Bologna

COMMITTENTI

IMFRESA FORTINI spa
via Della Grada, 8 - 40122 Bologna

IMFRESA MELEGARI srl
via S. lsaia, 6 - 40123 Bologna

TAVOLA

EAC O

OGGETTO

DETTAGLI:
- BANCALE TIPO SU VIA MONTICELLI

SCALA 5 o

D ATA AGG. |DATA

DESCRIZIONE

05/11/2012 | | -

DESCRIZIONE

Ns. Rif. DIS. |CONTR.—

DESCRIZIONE

E2P O26|M.G|P.\/. [“2 |7

PROGETTAZIONE E D.L. COORDINATA GENERALE, PROGETTAZIONE E D.L. IMPIANTI

EZprdJect Ing. Paolo Veggeth

Via Valleverde 47, 40067 Rastignano BOLOGNA
Tel.

TIMBRI E FIRME
Engineering o
ettazone mpantstca 051742056 Emal: paolo.seqaett @e2project.t

PROGETTAZIONE E D.L. ARCHITETTONICA

T Arch. Michele Ghirardell

LOO | 1T s toa amoo@ezmopet
PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURE
Ing. Giacomo Tricoli

Via Mazzini 54, 4801 2 Bagnacavallo RAVENNA
Tel. 0545-6146 | Emall: ing.trcol@alice.it

COLLABORATORE
Arch. Federico Arieti

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO

Intercapedine impianti con lana di roccia Flumroc 1 (30 kg/mc)
Correntini in legno o profili metallici da cartongesso

Lastra in gessofibra Fermacell

Intonaco

Nastratura

Autoespandente

Sigillatura in silicone MS Polimero

Profilo con sigillatura, nastro autoespandente, rete portaintonaco
Controtelaio in legno, verticali / traverso superiore
10. Controtelaio in purenite, traverso inferiore

11. Infisso in legno

12. Coprigiunto in legno

13. Blocco in legno con fissaggi meccanici

14. Scuro in legno

15. Anuba

16. Piastra metallica con fissaggi per anube

17. Fermascuro “ometto”

18. Guida di scorrimento per tenda ombreggiante
19. Bancale

20. Cassonetto per avvolgibile

21. Tavola OSB

22. Architrave profilo HE 160

23. Cappotto interno in schiuma di polyso Stiferite GT, 8 cm
24. Cappotto esterno in lana di roccia Flumroc Compact, 14 cm
25. Staffa metallica

26. Schiuma poliuretanica

27. Guida di scorrimento per avvolgibile

28. Malta di allettamento per il bancale

29. Guaina liquida

30. Nastro butilico

31. Anticalpestio

32. Pannello in XPS
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AGGIORNAMENTO: alle voci 21 e 22 architrave prefabbricata in laterizio
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Dettaglio bancale tipo - Sezione scala 1:5
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IL BANCALE E' SAGOMATO
E NON INCASSATO
NELLE SPALLETTE VERTICALI
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Dettaglio bancale tipo - Pianta scala 1.5
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Attacco cerniere scuri con eliminazione del ponte termico - Sezione orizzontale scala 1:2

Profilo delle modanature dei bancali esistenti, da riprodurre fedelmente - Vista frontale e sezione scala 1:2

Dettaglio bancale tipo - scala 1:2




